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Qualität und Technik: 
ˇ  �hervorragendes preiswertes Verfahren 
ˇ  �optimal für Naturpapiere von 80 bis 170 g
ˇ  �keine Prüfgeräte erforderlich, einfach gegen Tageslicht halten

So liefern Sie die Wasserzeichen-Vorlage: 
ˇ  �Elemente einfarbig angelegt 
ˇ  �Datei aus Grafik-Programm 
ˇ  �ideale Linienstärke 0,5 bis ca. 3 mm 
ˇ  �größere Flächen als Outline 

Weitere Ausführungen: 
ˇ  �Eigenes Wasserzeichen DIN A4 
ˇ Eigenes Wasserzeichen als Plano-Bogen 
ˇ Eigenes Wasserzeichen nachträglich einbringen 

Eigenes Wasserzeichen 
DIN A4 (140 – 170 g)

Individuelle Ausführung 
Für spezielle Ausführungen können Sie hier die passenden 
Materialien, Farben, Veredelung sowie das gewünschte Format 
auswählen.
Falls Sie etwas nicht finden, rufen Sie uns bitte an. 

Herausragende Eigenschaften: 
ˇ  �preiswert schon bei geringen Mengen 
ˇ  �individuelles fälschungssicheres Wasserzeichen 
ˇ  �problemlos bedruckbar und beschreibbar

Spezifikationen
End-Format:	 �  DIN A4 (210 x 297 mm)

Druckfarben:	�   4/0-farbig (Euroskala + Wasserzeichen)  
 5/0-farbig (Skala + Sonderfarbe + Wasserz.)  
 2/0-farbig (1x Farbe + Schwarz + Wasserz.) 
 2/0-farbig (2x Sonderfarbe + Wasserzeichen) 
 1/0-farbig (1x Sonderfarbe + Wasserzeichen) 
 KEIN Druck (nur Wasserzeichen)

Bedruckstoffe:	�   160 g Premium HS Standard  
 160 g Biotop extra Recycling  
 160 g LonaJet hochweiß Laser + Inkjet  
 160 g ColorCopy hochweiß 
 170 g Medley Pure hadernhaltig 
 Papier gestellt 140 – 170 g

Wasserzeichen:	  Wasserzeichen Standard (bis 40 cm2) 
	  Wasserzeichen bis DIN A7 (bis 75 cm2) 
	  Wasserzeichen bis DIN A6 (bis 150 cm2) 
	  Wasserzeichen bis DIN A5 (bis 300 cm2) 
	  Wasserzeichen bis DIN A4 (bis 600 cm2)

Verarbeitung:	�   auf Endformat schneiden, verpacken

/	�Endformat  
210 x 297 mm

:	�Angeschnittene Elemente (Beschnitt)  
Bilder, Linien, Flächen müssen 2 mm 
über das Endformat hinausragen. 

	 ˇ  �PDF-Export: 2 mm Beschnitt
	 ˇ  �Office-Daten:  

Dokumentformat = Endformat + Beschnitt

T 	�Nicht angeschnittene Objekte  
Texte, Logos, Linienrahmen mindestens 
2 mm vom Rand entfernt positionieren;  
ggf. Lochrand berücksichtigen.

Wir beraten Sie gerne:
HERRMANN Druck+Media GmbH
Telefon 07128 9282-0
E-Mail: wasserzeichen@hdruck.com
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Nur Wasserzeichen oder  
zusätzlich mit Druck.


