
Qualität und Technik: 
ˇ  �hervorragendes preiswertes Verfahren 
ˇ  �optimal für Naturpapiere von 80 bis 170 g
ˇ  �keine Prüfgeräte erforderlich, einfach gegen Tageslicht halten

So liefern Sie die Wasserzeichen-Vorlage: 
ˇ  �Elemente einfarbig angelegt 
ˇ  �Datei aus Grafik-Programm 
ˇ  �ideale Linienstärke 0,5 bis ca. 3 mm 
ˇ  �größere Flächen als Outline 

Weitere Ausführungen: 
ˇ  �Eigenes Wasserzeichen DIN A4 Standard 
ˇ  �Eigenes Wasserzeichen DIN A4 Individuell 
ˇ  �Eigenes Wasserzeichen als Plano-Bogen 

Herausragende Eigenschaften: 
ˇ  �preiswert schon bei geringen Mengen 
ˇ  �individuelles fälschungssicheres Wasserzeichen 
ˇ  �problemlos bedruckbar und beschreibbar

Spezifikationen
Bogen-Format:	 �  450 x 320 mm (2 Nutzen) 

�  330 x 230 mm (1 Nutzen) 
�  210 x 297 mm (DIN A4)

Druckfarben:	 �  nur Wasserzeichen

Bedruckstoffe:	 �  Druckbogen gestellt (80 -100 g Papier) 
�  Druckbogen gestellt (110 -135 g Papier)  
�  Druckbogen gestellt (140 -170 g Papier)

Wasserzeichen:	 ��  Wasserzeichen Standard (bis 40 cm2)  
�  Wasserzeichen bis DIN A7 (bis 75 cm2) 
�  Wasserzeichen bis DIN A6 (bis 150 cm2)

Verarbeitung:	 �  Druckbogen unbeschnitten, verpacken  
�  auf Endformat schneiden, verpacken

Wir beraten Sie gerne:
HERRMANN Druck+Media GmbH
Telefon 07128 9282-0
E-Mail: wasserzeichen@hdruck.com
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Eigenes Wasserzeichen 
nachträglich einbringen

Eindrucke

Nachträgliche Eindrucke in vorhandene Bogen 
Wasserzeichen können auch in schon bedruckte Druckbogen 
eingebracht werden. Selbst bei fertig geschnittenen Briefbogen 
im DIN A4 Format ist dies möglich.  

/	�Endformat  
210 x 297 mm (DIN A4),  
450 x 320 mm (2 Nutzen) oder  
330 x 230 mm (1 Nutzen)
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450 mm (Plano-Bogen, 2 Nutzen)
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330 mm (Plano-Bogen, 1 Nutzen)
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